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MAGIS

Eine Kaskade aus Licht erstrahlt durch einen Zylinder 
aus Diffuserglas. MAGIS ist eine stilvolle Beleuchtung für 
Spiegel, gleichermaßen passend für alle Anwendungen 
im Badezimmer, Wohnzimmer oder 
sogar im Schlafzimmer als Kopfbrettbeleuchtung. 
Das 33-Watt-Leuchtmittel wird über eine integrierte 
Anschlussbox direkt mit 230 Volt versorgt. Die 
Spiegelbefestigung ist hochglanzverchromt.

Artikelnummern:      VPE: 1 Stück
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WINTER

WINTER ist eine stilvolle Beleuchtung für Spiegel, 
ausgestattet mit Diffuserglas und zwei 33-Watt-
Halogenlampen für direkten Anschluss an 230 
Volt mittels einer integrierten Anschlussbox.Die 
Spiegelbefestigung ist hochglanzverchromt.

Artikelnummern:      VPE: 1 Stück
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IFR V09-SCHALTER

Artikelnummern:  VPE: 1 Stück

Schaltermodul mit Infrarot-Bewegungsmelder    

An dieses Schaltermodul können 220-240 Volt Leuchten 
mit und ohne Vorschaltgeräte angeschlossen werden. 
Hierbei müssen jedoch die verschiedenen Anschluss-
werte berücksichtigt werden. Beispielsweise bei  Kon-
verter für Halogenleuchten gilt eine maximale Belastung 
von 250 VA.

Funktion:
Erkennt der Sensor eine Bewegung, wird die Steckdose 
eingeschaltet. Der Stromkreislauf wird automatisch nach 
einer vorbestimmten Zeit (einstellbar von 10 Sek. bis 3 
Min) unterbrochen.

Belastbarkeit:

LED-Konverter:  150VA
Elektronischer Trafo: 250VA
Halogenbeleuchtung: 250VA
Elektronische Geräte: 150VA
Magnetische Geräte: 100VA

Kabellängen: Dose - 500 mm
  Stecker - 1800 mm 
  Infrarotsensor - 2000 mm
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SOFT TOUCH

Artikelnummern:  VPE: 1 Stück

Soft Touch - Schaltermodul

Dieser Berührungsschalter wird einfach zwischen der 
Stromquelle und dem zu schaltenden Gerät eingesteckt. 

eingesetzt werden. 
Ebenso ist es möglich, den Schaltdraht an einem Lam-
pengehäuse aus Edelstahl, z. B. GIZA, zu befestigen. 
Auf diese Weise wird das Gehäuse zum Schalter.

Kabellängen: Dose - 500 mm
  Stecker - 1800 mm 
  Schaltdraht - 2000 mm



Seite 84 

LE
D

-S
ys

te
m

 3
50

m
A

LE
D

-S
ys

te
m

 1
2V

dc
LE

D
-S

ys
te

m
 2

4V
dc

12
V

  H
al

og
en

le
uc

ht
en

23
0V

 L
eu

ch
te

n
E

le
kt

ro
ni

sc
he

 S
ch

al
te

r

SIMPLY SENSOR

Artikelnummern:  VPE: 1 Stück

Berührungsloser Sensorschalter

Erkennt der Sensorschalter eine Bewegung im Abstand 
von 5 mm - 40 mm so schaltet er das angeschlossene 
Gerät (Konverter, Leuchtstofflampe ...) ein. Bei einer 2. 
Bewegung wird das Gerät wieder ausgeschaltet. Ein 
sinnvoller Einsatz ist z.B. in der Küche, damit ein me-
chanischer Schalter nicht mit nassen Händen berührt 
werden muss.

Belastbarkeit:

LED-Konverter:  150VA
Elektronischer Trafo: 250VA
Halogenbeleuchtung: 250VA
Electronische Geräte: 150VA
Magnetische Geräte: 100VA

Kabellängen: Dose - 500 mm
  Stecker - 1800 mm 
  Infrarotsensor - 2000 mm
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LIMIT SENSOR

Artikelnummern:  VPE: 1 Stück

Türbewegungsschalter

ist nicht nur ein idealer Ersatz für den herkömmlichen 
Türkontaktschalter, der Einsatz bei Schiebetüren sowie 
Klappenbeschlägen ist ebenfalls möglich. Bei Drehtüren 
und auch Schubladen hat der berührungslose Schalter 
den Vorteil, gegenüber den herkömmlichen Tastern, 
dass keinerlei mechanischer Widerstand überwunden 
werden muss. Speziell beim Einsatz von gedämpften 
Beschlägen kann dies Probleme vermeiden. 

Belastbarkeit:

LED-Konverter:  150VA
Elektronischer Trafo: 250VA
Halogenbeleuchtung: 250VA
Elektronische Geräte: 150VA
Magnetische Geräte: 100VA

Kabellängen: Dose - 500 mm
  Stecker - 1800 mm 
  Infrarotsensor - 2000 mm

Ø 13

Ø 14
4 11

23

39 25
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SWITCH

Artikelnummern:  VPE: 1 Stück

Ein-/Ausschalter Switch

ist ein kleiner, mechanischer Schalter, welcher mit 
250V / 2A belastet werden darf. Durch seine geringe 
Einbautiefe kann der Schalter problemlos in den ver-
schiedenen Anwendungsbereichen eingelassen werden. 






