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1 Produkt, 2 Anwendungen

als Fingerschutz:

 Sicherung der Schließkante zur

 Vermeidung des Quetschens

 von Fingern

gegen Zufallen der Tür:

 verhindert das unabsichtliche

 Zufallen von Türen

ideal zum Einsatz in Kindertages-

 einrichtungen, Schulen, Behörden,   

 Seniorenheimen, Arztpraxen etc.

geeignet für gefälzte und stumpfe   

 Türen

mindestens 32 mm Zargenspiegel

 benötigt

 eine bauseitige Unterfütterung

 erforderlich sein

Varianten

Mit Öffnen der Tür fällt der 

Hebel durch sein Eigen-

gewicht automatisch her-

unter. Der Fingerschutz ist 

aktiv. Das Schließen der 

Tür wird verhindert.

Nach manuellem Hoch-

setzen des Hebels kann 

die Tür geschlossen

werden.

Durch das Schließen 

der Tür wird die Finger-

schutzfunktion automa-

tisch aktiviert.
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Anwendung

Hinweis

6. Athmer Fingerschutz ® Hauptschließkante
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Technische Änderungen vorbehalten.

7. Türöffnungsbegrenzer für Glastüren
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Porti für Glastüren

Entscheidende Vorteile:

 adaptive Dämpfung schont Türblatt und Zarge

 Gleitschiene entlang der gesamten Türblattbreite

 - designorientiert

 -zur optimalen Krafteinleitung in das Türblatt

 - puristische Gleitschiene

 nachrüstbar, Auslieferungszustand passend für  

 Türblattbreite 959 mm, individuell kürzbar,

 Fixlängen lieferbar

besonders geeignet für Böden mit

 Fußbodenheizung

Technische Daten:

 zur Innenanwendung

obere Zargenluft 3,5 - 12 mm 

max. Öffnungswinkel 120°

für Türen aus 8/10/12 mm ESG sowie VSG aus ESG

für Türblattgewichte bis 50 Kg

Türblattbreite 709 – 959 mm

Führungsschiene aus Aluminium (C-0 eloxiert)

Hebel aus verzinktem Stahl 2,0 mm stark.

Der neue Porti 

für Glastüren



7. Türöffnungsbegrenzer für Holztüren
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PORTI 310

PORTI 400
Einsetzbar in:

 - Holztürblatt mit massiver Holzzarge

 - Holztürblatt mit Metallzarge

oberer Zargenspalt 3 - 10 mm

max. Öffnungswinkel 120°

Bänder: bei der Bandauswahl die Belastung durch den Öffnungsbegrenzer berücksichtigen

PORTI 310 M-65

PORTI 400 M-65
Einsetzbar in:

 - Holztürblatt mit Metallzarge

oberer Zargenspalt 7 - 12 mm

Porti 310 Porti 310 M-65

Porti 400 Porti 400 M-65

Typ

passend für Türblatt-
breite

Max. Türblattgewicht

Führungsschiene: elo-

im Türblatt L x B x H

Hebellänge

Dämpfer

Drehgleitlager

Lieferumfang

Porti 310
Art.-Nr. 5313 

Porti 310 M-65
Art.-Nr. 5316

Porti 400
Art.-Nr. 5312

Porti 400 M-65
Art.-Nr. 5315

610 - 719 mm 720 - 985 mm 720 - 1110 mm

30 kg 65 kg 30 kg 65 kg

525x15x12 mm 525x16x12 mm 635x15x12 mm 635x16x12 mm

310 mm 400 mm

hochelastisches PU-Elastomer

verschleißfreier Kunststoff

Porti einschließlich Montagezubehör
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PORTI FÜR HOLZTÜREN

Bremst und stoppt die Tür wo Sie

 es wollen. Nachrüstbar!

Adaptive Dämpfung schont Türblatt

 und Zarge

Ausgereifte Technik, funktionssicher

Geprüfte Dauerfunktionsfähigkeit in

 Anlehnung an DIN EN 13126-5

 Klasse 4 erfüllt



Der Online-Shop – 24 Stunden geöffnet
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Melden Sie sich an: www.nuessing.de


